TUV NORD Systems GmbH & Co. KG Systems

Bericht Nr.: 2737

Gutachten

beziiglich Eignung nach DIN EN 267

Der von der Prifstelle der TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
gepriifte vollautomatische Olbrenner:

C1
der Firma Tempratec Technologie Ltd.
Karpfengasse 3, D-88400 Biberach

erfullt fur die Brennstoffe " Heizél EL" und “Rapsél“ die Anforderungen der
DIN EN 267, Ausgabe September 1999.
Der Brenner ist mit 1 Mischeinrichtung fiir einen Leistungsbereich
von 1,1 kg/h bis 2,6 kg/h Heizél EL und von 1,3 kg/h bis 3,0 kg/h Rapsdl
entsprechend einer Leistung von 13 kW bis 31 kW
bei folgenden Feuerraumdriicken verwendbar :

Mischeinrichtung Oldurchsatz Feuerraumdruck
Bezeichnung ka /h hPa
C1 (Heizél EL) 1,1 -0,1bis 1,2
2,6 -0,04 bis 0,31
C1 (Rapsoél) 1,3 0 bis 1,16
3,0 -0,01 bis 0,31

Der Feuerraumdruck fur die Zwischenwerte ist aus den Arbeitsfeldern
auf den Seiten 12 und 13 zu entnehmen.
Der Brenner erfilllt die Emissionsanforderungen fur CO und NOx der Klasse 3.
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